Journal

Der 10-Sekunden-Trick — 300B-Rihre Audio Note 4300E

»lube rolling® stellt eine beliebte Freizeitbeschiftigung von so
manchem Rohrenverstirkerbesitzer dar. Bei Onlineauktionen
und auf Trodelmirkten wird Jagd gemacht auf diesen oder jenen
angeblich sagenhaft klingenden Glaskolben aus alter Produktion.
Jene, die heute irgendwo vom Band laufen, sind dagegen oftmals
nicht so begehrt. Kann man bei den ,kleinen® Réhren mitunter
noch fiir relativ wenig Geld Erfreuliches erstehen, gehen wirklich
gute Leistungstrioden aus Altbestinden schon richtig ins Geld:
Bereits vor Jahren war etwa fiir ein Pdrchen originale Western-
Electric-300Bs im Neuzustand eine vierstellige Summe fillig.

Dabei hat es in den vergangenen zwei Jahrzehnten gerade bei den
»Dauerbrennern® — 2A3, 211 und vor allem 300B — etliche Neu-
konstruktionen gegeben, die anders, aber nicht unbedingt
schlechter als der Urtyp klingen. Bei einigen versuchten die Her-
steller, die Leistungsausbeute zu vergrofiern, die allermeisten ent-
sprechen in ihren elektrischen Daten aber den Originalen. Dies
gilt auch fiir die 300B-Réhren, die Audio Note (UK) zusammen
mit dem chinesischen Hersteller PSvane entwickelt und kiirzlich
auf den Markt gebracht hat. Auch eine neu entwickelte 211 hat die
britische Audiomanufaktur im Sortiment; zumindest eine 2A3
soll iiber kurz oder lang noch folgen. Neuentwicklungen von klas-
sischen Bauteilen in Zusammenarbeit mit einschligigen Herstel-
lern sind bei der im siidenglischen Brighton ansissigen Firma
Programm: So hatte man vor nicht allzu langer Zeit noch einen
siebenstelligen Betrag in die Entwicklung einer Reihe neuer Elek-
trolytkondensatoren investiert, nachdem die Produktion der bis-
her bevorzugten Black Gates eingestellt worden war und die
Vorrite vielleicht nur noch fiir zehn Jahre reichten. In dieser Sum-
me inbegriffen waren auch mehrere Geschiftsreisen nach Japan
zum damaligen Black-Gate-Produzenten Rubycon, um sich selbst
ein Bild vor Ort zu machen und an der Entwicklungsarbeit zu be-
teiligen, wobei es mehrere Jahre dauerte, bis das hausinterne Las-
tenheft erfiillt (und teilweise auch iibertroffen) wurde.

Das Ziel, das sich die Entwicklergruppe um Audio-Note-Chef
Peter Qvortrup und sein Entwickler-Mastermind Andy Grove im
Fall der 4300F stellte, war schlicht die Produktion der besten heu-
te gebauten 300B-Rohre. Angeblich brauchte es Jahre an For-
schung in Sachen Materialien und Kristallstrukturen, bis man sich
auf eine Molybdidnanode mit einer massiven Plattenkonstruktion
einigte. Ublich sind hier Nickelausfithrungen mit gehérteter Ei-
senoberfliche. Die Klangverbesserung durch die Verwendung von
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Molybdin soll vergleichbar sein mit je-
ner, die sich ergibt, wenn Silber statt
Kupfer als Leitermaterial in Kabeln
oder Bauteilen verwendet wird. Fiir
den Getter musste Herr Xia von PSva-
ne erst zur Verwendung von Zirkoni-
um iiberredet werden — das Schwerme-
tall ist zwar nicht toxisch, aber hoch
entziindlich. Der Vorschlag von Herrn
Xia wiederum, die Anode mit Titanhy-
drid zu beschichten, erwies sich zwar
als positiv fiir die Haltbarkeit der Réh-
re. Klanglich hatte die Réhre damit je-
doch Schlagseite bekommen und die
Magie war weg; die lange Lebenszeit
der Réhre wurde dann anders erzielt. —
Empfohlen wird die am Ende entstan-
dene 4300E fiir jeden Audio-Note-
300B-Verstirker, egal wie alt er ist oder
welchen Rang innerhalb der firmenei-
genen Produkthierarchie er einnimmt.

In meiner Anlage, in der die 300B auf-
grund des Aktivbetriebs ja direkt und
unvermittelt auf die Alnico-Treiber der
Avantgarde-Mitteltonhérner treffen,
erwiesen sich die neuen Réhren jeden-
falls als klangtechnischer Quanten-
sprung: Da offnet sich der Raum, und
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alle Akteure werden auf der Biihne so viel klarer und charakter-
stdrker dargestellt, dass man fast denkt, die standardmiflig mitge-
lieferten Rohren (die noch gar nicht so viele Stunden drauf haben
und bisher nie Anlass zur Klage gegeben hatten) seien defekt. Ehr-
lich gesagt: Hatte Herr Wormer vom deutschen Audio-Note-UK-
Vertrieb Fair Audio Trade mir anstatt der R6hren ein Paar Shinri-
Endstufen geschickt und hitten diese im Vergleich mit meinen
Quest genauso gut abgeschnitten, hitte das ganz meiner Erwar-
tung entsprochen oder sie sogar iibertroffen. Genau wie mein Le-
vel-3-Quest ist der Shinri ein Single-ended-Monoblock mit einer
einzigen 300B pro Kanal, gehort aber im Hinblick auf Topologie
und Bauteileauswahl dem Audio-Note-Level 4 an und ist dement-
sprechend drei- bis viermal so teuer. (Fragen Sie mich bitte nicht,
wie grof3 der preisliche Abstand zum entsprechenden Level-5-Ver-
stdrker ist — in dieser Stratosphire kénnte man Audio-Note-Prei-
se glatt mit Telefonnummern verwechseln.)

Billig sind diese neuen Rohren zwar auch nicht gerade: Der bri-
tische Audio-Note-Webshop verlangt 800 Pfund plus Mehrwert-
steuer pro Paar, ein deutscher Verkaufspreis lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. Thren Preis wert ist diese einfache
Tuningmafinahme — alte Rohre raus, neue eingesteckt, das gelingt
einem locker zweimal innerhalb von 10 Sekunden — angesichts ih-
res sofortigen, uniiberhdrbaren Effekts aber allemal.

Eric van Spelde

Produkt: 300B-Réhre Audio Note 4300E Prinzip: Direkt geheizte Triode Techni-
sche Daten: analog zu Western Electric 300B Besonderheit: Anode aus Molyb-
dan Kontakt:

Audio Note Deutschland UG (haftungsbeschrankt) / Stefan Wérmer
Soltauer Strafie 44

29646 Bispingen

Telefon: 05194-5050599
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